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Aplikace: Průmysl a stavebnictví 

Značka: ASCENSO

Běhoun:BHB 312

Konstrukce: Bias 

Type TT/TL : TL

Použití:Nákladní, rýpadlo 

Kód: R-4

Size PR

19.5L-24 IND 12

21L-24 IND 12

List of Sizes

BHB 312 
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Speciální zaoblené běhouny:     
Snižuje vibraci vozidla a zvyšuje komfort 
obsluhy

Širší výstupky:
Optimální kontaktní prostor pro vysokou 
trakci

Tlustý pod běhounem:
Zajišťuje ochranu před řezy a 
propíchnutím

BHB 312 
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Technické specifikace

Mahansaria Tyres Pvt. Ltd.
612, 6th Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India
T: +91 22 4348 1600 Website: www.ascensotyres.com

Rozměr Ráfek

Unloaded
Dimension SLR RC

Nosnost
RychlostPR

Hustící
Tlak

Doporučená nosnost 
kg(lbs)

Rychlost, km/
h(mph)

Průměr Šířka

mm mm mm mm Bar 40

In in in in Psi 25

19.5L-24 IND 17
495 1314 596 3930 12PR

151A8

2.3 3450

19.5 51.7 23.5 154.7 34 7600

21L=-24 IND 18
533 1378 622 622 12PR

155A8

2.2 3875

21.0 54.3 24.5 24.5 32 8540

Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.

Upozornění: Všechny údaje uvedené v této technické specifikaci jsou v souladu s ETRTO.
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