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Aplikace: Zemědělství

Značka: ASCENSO

TBěhoun : TSB 111

Konstrukce: Bias

TYP LT/TT: TT

Použití:2 WD zemědělské

Kód : F-2

Rozměr PR

4.50-16 6

5.50-16 6

6.00-16 8

6.50-16 8

7.50-16 8

7.50-18 8

6.00-19 8

6.50-20 8

7.50-20 8

Přehled rozměrů

TSB 111
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Jedinečný vzor činky:
Snižuje roztržení bloku a deformaci 
ramenních bloků

Silná nylonová kostra:
Zajišťuje odolnost a stabilitu stroje

Speciální směs běhounu:
Zajišťuje delší životnost pneumatik
Odolnost proti propíchnutí

TSB 111
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Technická specifikace

Mahansaria Tyres Pvt. Ltd.
612, 6th Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai 
400021, Maharashtra, India T: +91 22 4348 1600 Website: 
www.ascensotyres.com                  

Rozměr Ráfek

Rozměr v
nezatíženém stavu SLR účinný

bod LI/SI or
PR

Hustící 
tlak

ovolená nosnost, kg (lbs)

Rychlost, km/h(mph)

Šířka Průměr Poháněné kolo

mm mm mm mm Bar
Static

10 20 25 30 40

in in in in Psi 6 12 15 20 25

4.50-16 3.00D
122
4.8

655
25.8

306
12.0

1959
77.2

6 PR
74 A8

2.2 750 500 340 320 280 250

32 1650 1100 750 700 620 550

2.6 840 560 380 360 310 280

38 1850 1230 840 790 680 620

3.0 900 600 410 380 330 300

44 1980 1320 900 840 730 660

4.5 1130 750 510 480 420 375

65 2490 1650 1120 1060 930 830

5.50-16 4.00E
150
5.9

713
28.0

330
13.0

2133
84.0

6 PR
82 A8

2.2 1020 680 470 440 380 340

32 2250 1500 1040 970 840 750

2.6 1140 760 520 490 420 380

38 2510 1670 1150 1080 930 840

3.0 1230 820 560 520 460 410

44 2710 1810 1230 1150 1010 900

3.85 1430 950 650 610 530 475

56 3150 2090 1430 1340 1170 1050
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Technické specifikace

Mahansaria Tyres Pvt. Ltd.
612, 6th Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India
T: +91 22 4348 1600 Website: www.ascensotyres.com

Size Rim

Unloaded
Dimension SLR RC

LI/SI or
PR

Inflation
Pressure

Recommend load, kg (lbs)

Speed, km/h(mph)

SW OD Mixed Application

mm mm mm mm Bar
Static

10 20 25 30 40

in in in in Psi 6 12 15 20 25

6.00-16 4.50E
165
6.5

739
29.0

341
13.4

2211
87.0

8 PR
91 A8

3.4 1560 1040 720 670 580 520

49 3440 2290 1590 1480 1280 1150

3.7 1650 1100 760 700 610 550

54 3630 2420 1670 1540 1340 1210

4.1 1740 1160 800 740 640 580

59 3830 2560 1760 1630 1410 1280

4.5 1850 1230 850 790 680 615

65 4070 2710 1870 1740 1500 1350

6.50-16 4.50E
175
6.9

760
30.0

356
14.0

2274
89.5

8 PR
94 A8

3.2 1710 1140 790 730 630 570

46 3770 2510 1740 1610 1390 1260

3.5 1800 1200 830 770 670 600

51 3960 2640 1830 1700 1480 1320

3.8 1890 1260 870 810 700 630

55 4160 2780 1920 1780 1540 1390

4.2 2010 1340 920 860 740 670

61 4430 2950 2030 1890 1630 1480
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Technické specifikace

Mahansaria Tyres Pvt. Ltd.
612, 6th Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India
T: +91 22 4348 1600 Website: www.ascensotyres.com

Rozměr Ráfek

Rozměr v
nezatíž. stav Statický

bod
ůčinný
obvod LI/SI or

PR

Hustící
tlak

doporučené zatížení, kg (lbs)

Srychlost km/h(mph)

SW OD Použití

mm mm mm mm Bar
Static

10 20 25 30 40

in in in in Psi 6 12 15 20 25

7.50-16 5.50F
203
8.0

808
31.8

369
14.5

2417
95.1

8 PR
99 A8

2.9 1950 1300 900 830 720 650

42 4300 2860 1980 1830 1590 1430

3.2 2070 1380 950 880 770 690

46 4560 3040 2090 1940 1700 1520

3.5 2190 1460 1010 930 810 730

51 4820 3220 2220 2050 1780 1610

3.85 2330 1550 1070 990 860 775

56 5130 3410 2360 2180 1890 1710

7.50-18 5.50F
203
7.9

859
33.8

395
15.5

2570
101.2

8 PR
102 A8

2.9 2160 1440 990 920 800 720

42 4760 3170 2180 2030 1760 1590

3.2 2280 1520 1050 970 840 760

46 5020 3350 2310 2140 1850 1670

3.5 2400 1600 1110 1020 890 800

51 5290 3520 2420 2250 1960 1760

3.85 2550 1700 1170 1090 940 850

56 5620 3740 2580 2400 2070 1870
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Technické specifikace

Mahansaria Tyres Pvt. Ltd.
612, 6th Floor, Maker Chambers IV, Nariman 
Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India T: 
+91 22 4348 1600 Website: 
www.ascensotyres.com

Rozměr Ráfek

Rozměry v
nezatíženém statický

polom
účinný
bod LI/SI or

PR

IHustící
tlak

Doporučené zatížení, kg (lbs)

Rychlost km/h(mph)

SW OD Použití

mm mm mm mm Bar
Static

10 20 25 30 40

in in in in Psi 6 12 15 20 25

6.00-19 4.50E
165
6.5

814
32.0

376
14.8

2435
95.8

8 PR
91 A8

2.9 1560 1040 720 670 580 520

42 3440 2290 1590 1480 1280 1150

3.2 1650 1100 760 700 610 550

46 3630 2420 1670 1540 1340 1210

3.5 1740 1160 800 740 640 580

51 3830 2560 1760 1630 1410 1280

3.85 1850 1230 850 790 680 615

56 4070 2710 1870 1740 1500 1350

6.50-20 4.50F
175
6.8

865
34.0

397
15.6

2588
101.8

8 PR
93 A8

2.9 1650 1100 760 700 610 550

42 3630 2420 1670 1540 1340 1210

3.2 1740 1160 800 740 640 580

46 3830 2560 1760 1630 1410 1280

3.5 1830 1220 840 780 680 610

51 4030 2690 1850 1720 1500 1340

3.85 1950 1300 900 830 720 650

56 4300 2860 1980 1830 1590 1430
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Technical Specification

Roměr Ráfek

Rozměry v
neza. stavu

static
ký 
bod

účinný
bod LI/SI or

PR

hustící
tlak

doporučené zatížení, kg (lbs)

rychlost, km/h(mph)

průměr šířka Použití

mm mm mm mm Bar
Static

10 20 25 30 40

in in in in Psi 6 12 15 20 25

7.50-20 5.50F
205
8.0

915
36.0

420
16.5

2719
107.0

8 PR
105 A8

2.9 2340 1560 1080 1000 870 780

42 5150 3440 2380 2200 1920 1720

3.2 2490 1660 1150 1060 920 830

46 5480 3660 2530 2330 2030 1830

3.5 2610 1740 1200 1110 970 870

51 5750 3830 2640 2440 2140 1920

3.85 2780 1850 1280 1180 1030 925

56 6120 4070 2820 2600 2270 2040

Upozornění: všechny informace jsou v souladu se 

standardy ETRTO. Všechna práva vyhrazena. 

Všechny informace jsou bez záruky. Nepřebíráme 

žádnou odpovědnost za tiskové chyby.

Pneu - Truněček s.r.o.                                                  
Havlíčkova 409
Nové Město nad Metují 549 01
T: +420 91 472 695
www.t-pneu.cz                                                                




